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Tradizionali? 
No, Aerotwin!

Grazie a nuovi codici di post-equipaggiamento, 

molte vetture nate con spazzole tradizionali possono

oggi usufruire della tecnologia Aerotwin.

Senza telaio metallico e senza snodi: quando - nel 1999

- è stata presentata, la spazzola tergicristallo Aerotwin

ha rappresentato la nuova frontiera della

tergitura. Non solo per

l’aspetto compatto 

e aerodinamico ma,

soprattutto per le

prestazioni che ha dimostrato

di saper assicurare. I sottili elementi

elastici estesi lungo tutto il profilo tergente

garantiscono, infatti, una corretta e uniforme

pressione d’appoggio sul parabrezza in ogni

condizione, quindi una tergitura sempre silenziosa

e ottimale. Inizialmente destinata al solo primo

impianto, Aerotwin è stata poi resa disponibile anche

per il post-equipaggiamento, ovvero per vetture 

nate con tergicristalli tradizionali. Oggi, grazie 

a nuove applicazioni, i codici Aerotwin per il 

post-equipaggiamento sono ben 27, tra cui uno anche

per tergilunotto. Il montaggio di Aerotwin è semplice 

e immediato, grazie all’adattatore Quick-clip e i vantaggi

per l’automobilista concreti: oltre a migliorare

l’estetica della vettura, queste spazzole aumentano la

sicurezza e il comfort di marcia. La prova? Il successo

ottenuto nel primo equipaggiamento!
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Nuove Aerotwin

Codice Cod. breve Applicazione Periodo
3 397 118 922 922S BMW Serie 1 09.04-
3 397 118 962 962S Renault Modus 06.04-
3 397 118 965 965S Citroën C4, Coupé 11.04-
3 397 118 967 967S Mercedes Classe A (169), Classe B, Vaneo 09.04-
3 397 118 929 929S Audi A3 12.04-

Grazie allo speciale adattatore, Aerotwin 
si monta all’istante: con una lieve pressione
laterale si apre la clip di sicurezza (1), 
si inserisce il braccio tergi nell’apertura (2),
agganciandolo, poi, all’attacco spazzola (3). 
A questo punto è sufficiente chiudere 
la clip (4) e il gioco è fatto!
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